
Montagezubehör: Spannungsverteiler 9fach, Abschaltzeit 60 min.
 

Spannungsverteiler 9fach, Abschaltzeit 60 min.

  

Zeitgesteuerte Abschaltbox für 9 Verbraucher, einzeln abgesichert, 60 Minuten Abschaltzeit  

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
159,00 €

159,00 €

  

Ask a question about this product 

Beschreibung 

 

Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE Funktion:
Der zeitgesteuerte Verteiler schützt die Kfz-Batterie vor Tiefentladung. Nach Einschalten der Zündung (oder eines Schalters) werden die
Verbraucher mit Spannung versorgt. Nach Abschalten der Zündung werden die Verbraucher noch 60 min mit Spannung versorgt.

Anschluss:
Der zeitgesteuerte Verteiler wird an den Klemmen 12a und 12b mit 12V Batteriespannung versorgt.
An den Klemmen 1-9 werden bis zu 9 Verbraucher angeschlossen.
An der Klemme 10a wird Zündungspotential angelegt.
Alternativ kann zwischen 10a und 10b ein Schalter angeschlossen werden.
Zur optischen Signalisierung kann an Klemme 11a und 11b eine 12V Lampe angeschlossen werden.

Tech. Daten:
Außenmaße: 180 x 80 x 50 (H x B x T)
Spannung: 12 V
Nachlaufzeit: 60 min
Schaltstrom max: 40 A
Ruhestrom: 1 mA
Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C
Schutzgrad: IP 53
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